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KONCEPCJA ROZWIAZAN ENERGETYCZNYCH
MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE SYSTEMY BUDYNKU

Biura i administracja budynku sq wentylowane w naturalny sposob i ogrzewane obwodowo. Parkingi podziemne sq
wentylowane przez mechaniczny wyciag i naturalnie doswietlane dzieki szybom $wietlnym. Wszystkie pomieszczenia,
ze wzgledu na ich przeznaczenie sg zaopatrzone w klimatyzacje. Podstawowa funkcja klimatyzowanych pomieszczen
ekspozycyjnych jest utrzymanie statych wewngtrznych warunkéw i dzieki temu ochrona dziet sztuki obydwu
ekspozycji. W pomieszczeniach konferencyjnych z kolei podstawowa funkgja jest zapewnienie wygodnych warunkow
ich uzytkownikom. Gtéwne pomieszczenia techniczne z klimatyzatorami ulokowane sg na | kondygnacji podziemnej
(IKP) i dostarczaja klimatzyowane powietrze do réznych stref budynku. Pierwsza wertykalna dystrybucja powietrza
ulokowana jest w pionowych szybach. Druga horyzontalna obwodowa dystrybucja umieszczona jest w podwieszonym
suficie w strefie korytarzy. Stamtad rury z klimatyzowanym powietrzem biegng pomiedzy dzwigarami i dostarczajg je
dzigki dystrybutorom powietrza umieszczonym w podwieszonym suficie i przewodza powietrze przez instalacje
swietlna, tak, ze emisja cieplna pochodzaca ze $wiatla moze by¢ usunicta dzieki przewodowi powietrznemu, zanim trafi
ono do przestrzeni ekspozycyjnej. Roznorodne sterowniki majg za zadanie dzieli¢ powierzchnig stosownie do potrzeb.
Pustka w podwieszonym suficie miesci w sobie przewody z klimatyzowanym powietrzem, przewody $wietlne,
przewody wykrywacza dymu oraz rézne przewody elektryczne i komputerowe. Wertykalne szklane ,,boksy $wietlne”
umieszezone w calym budynku maja za zadanie dostarczy¢ $wiatto dzienne i sa uzywane do oddawania powietrza z
klimatyzowanych przestrzeni do pomieszezen technicznych co oszezedza pionowg przestrzen oddawania powietrza.
~Powloki” z potprzezroczystego szkia sa wykorzystane w strukturze boksu pod ziemig. Automatycznie dostosowujace
si¢ lustra zapewniajg maksymalne wykorzystanie $wiatla dziennego poprzez rozprowadzenie go do nizszych
kondygnacji podziemnych. Specjalnie zaprojektowane elementy wewnatrz wSwietlnych bokséw” wykorzystywane sa do
regulowania ilosci dopuszczonego $wiatla dziennego, jak rowniez zapewniajq jego dystrybucje. ,.Powloka” z
potprzezroczystego szkta w podziemnej czesei ,.szklanych boksow™ rozprasza $wiatlo zanim dotrze ono do przestrzeni
ekspozycji. Zastosowanie réznorodnych pomieszezen technicznych klimatyzatorow i wentylacjii potaczen migdzy
glownymi instalacjami umieszczonymi tak, by byt mozliwy dostep na wypadek awarii, Lokalny klimat z chtodnymi
zimami i coraz cieplejszymi latami oznacza, Ze geotermalna energia rowniez moze by¢ efektywnie wykorzystana by
ogrzewa¢ i chlodzi¢ budynek. Grunt moze by¢ wykorzystany jako sezonowy magazyn ciepla, absorbujacy je latem i
oddajacy je zima, za sprawa podziemnych wymiennikow ciepla, ktore moga by¢é zintegrowane z fundamentami
budynku w potaczeniu z pompami ciepta. Prad o wysokim napieciu dostarczony z miejskiej sieci elektryczne;j,
rozdzielnica, dystrybutor wysokiego napiecia lacznie z transformatorami, i panelami niskiego napigcia ulokowane sa na
najwyzszej kondygnacji podziemnej (1KP). Rezerwowy generator diesla, zapewniony Jjest na wypadek koniecznych
dostaw pradu. Zintegrowany system ochrony zapewniony jest dzigki systemowi monitoringowemu przestrzeni
publicznej, petnemu dostgpowi do wybranych wejs¢ i wind oraz centralnemu monitoringowi koordynowanemu z
glownego pomieszczenia ochrony. Catkowity system zarzadzania budynkiem zapewniony jest dzigki bezposredniemu
systemowi cyfrowemu (Direct Digital Control /DDC) stacjom radiowym przetwarzajacym dane i centralnalnemu
systemowi zarzgdzania.




