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Gablota wystawowa wykonana szkta hartowanego klejonego krawedziami metoda UV. Koputa
osadzona w profil aluminiowy malowany na kolor z palety RAL. Postument z ptyty mdf lakierownej
proszkowo tgczony ze sobg na zasadzie uciosu pod katem 45 stopni co bedzie gwarantowato
estetyke wykoania mebla. Postument otwierany od tytu, gwarantujgcy mozliwo$¢ przechowywania
dodatkowych akcesoriéw ekspozycyjnych, typu giete podporki z pleksi do prezentacji eksponatow
ksigzkowych(wymiary i ksztatt do ustalenia w procesie zamdwienia). llos¢ przewidywanych
podpdrek 8 szt, w roznej formie i ksztatcie. Dzwiczki bezuchwytowe zamykane na zamek
jednopunktowy. Dodatkowe o$wietlenie LED w kolorze biatym wigczane ng zyczenie dodatkowym
wigcznikiem z tytu gabloty, z mozliwoscig zamontowania wytgcznika czasowego, by ekspozycja
$wiatta na eksponat mogta byé regulowana przez obstuge.Koputa posiada¢ powinna zamek
patentowy certyfikowany gwarantujgcy bezpieczenstwo zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Kultury i Dziedzistwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008r w sprawie zabezpieczania zbiroow
muzelanych ... Zatgcznik nr 2 pkt. 77 z dwoma komletami kluczy. Koputa otwierana na zawiasach
z zabezpieczeniem przed opadaniem. Gablota powina by¢ umiesczona na czterech kotkach przy
czym co najmniej z hamulcem.

UWAGA - gabloty z klejong koputg szklang nie mogg byé ustawiane w pomieszczeniach, w
ktorych temperatura spada ponizej +5 st C. Nie dopuszcza sie do wykonania gabloty materiatow
emitujgcych szkodliwe gazy itp. Gablota powinna posiadaé pokrowiec pozwalajgcy ostoniecie
eksponatéw w okresie bez-ekspozycyjnym (noc, wieczér, dni wolne) jednak zapewniajacy
odpowiednig cyrkulacje powietrza.

Gabloty powinny by¢ objete zewnetrznym systemem monitoringu przeciwpozarowego i przeciw-
kradziezowego.

120 x 80 x 96 cm + 25 cm (szer. / gtebokos¢ / wysokos¢ + wysokos¢ koputy)
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MUZEUM SLASKIE

al. W.Konfrantego 3, 40-005 Katowice, tel.+48 32 258 56 61, tel/fax +48 32 259 98 04

Nazwa i adres obiektu

NOWE MUZEUM SLASKIE

ul. Dobrowolskiego 1, Katowice

Muzeum
Slaskie

Etap
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